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INFORMACIONE PËR SIGURINË 
 

 Për sigurinë tuaj e për funksionimin korrekt të aparatit, lutemi të lexoni me 
vëmendje këtë manual para instalimit e vënies në punë. Mbajini këto 
udhëzime gjithnjë bashkë me aparatin, edhe në rast se ua jepni ose 
transferoni të tretëve. Është e rëndësishme që përdoruesit t'i njohin të 
gjitha karakteristikat e funksionimit e të sigurisë së aparatit. 

 
 Lidhja e kabllove duhet të bëhet nga një teknik kompetent. 
Prodhuesi nuk mund ta konsiderojë veten përgjegjës për dëme eventuale 
që shkaktohen nga instalimi ose përdorimi jo i duhur. 
Distanca minimale e sigurisë midis platformës e aspiratorit është prej 650 
mm (disa modele mund të instalohen në një lartësi më të vogël; shikoni 
paragrafin për përmasat e punës e për instalimin). 
Nëse udhëzimet e instalimit të platformës me gaz përcaktojnë një 
distancë më të madhe se sa ajo e treguar më sipër, është e nevojshme të 
mbahet parasysh.  
Kontrolloni tensionin e rrymës në rrjet nëse korrespondon me atë që 
shënohet në targën e të dhënave të vendosur brenda aspiratorit. 
Mekanizmat e ndarjes duhet të instalohen tek impianti fiks në përputhje 
me normativat e sistemeve të kabllimit. 
Për aparatet e Klasës I, kontrolloni që rrjeti i ushqimit të shtëpisë të ketë 
një lidhje të duhur me masë. 
Lidhni aspiratorin me gypin për daljen e tymit me një tub me diametër 
minimal prej 120 mm. Rruga e tymrave duhet të jetë sa më e shkurtër që 
të jetë e mundur. 
Duhet të respektohen të gjitha normativat që kanë të bëjnë me shkarkimin 
e ajrit. 
Mos e lidhni aspiratorin me kanalet e tymrave që transportojnë tymra të 
djegies (p.sh. të kaldajave, oxhaqeve, etj.). 

 

AL 33



   
 

SQ 334 

Nëse aspiratori përdoret në kombinim me aparate jo elektrike (p.sh. 
aparate me gaz), duhet të garantohet një ajrim i mjaftueshëm në lokal për 
të ndaluar kthimin e fluksit të gazrave të shkarkimit. Kur aspiratori për 
kuzhinën përdoret në kombinim me aparate jo të ushqyera me rrymë 
elektrike, trysnia negative në lokal nuk duhet të kalojë 0,04 mbar për të 
shmangur rithithjen e tymrave në lokal nga aspiratori. 
Ajri nuk duhet nxjerrë nëpërmjet një kanali të përdorur për shkarkimin e 
tymrave nga aparate djegieje të ushqyera me gaz ose me lëndë të tjera 
djegëse. 
Kablloja ushqyese, nëse është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga 
prodhuesi ose nga një teknik i shërbimit të asistencës. 
Lidheni spinën me një prizë që është në përputhje me normativat në fuqi 
e në pozicion të arritshëm. 
Lidhur me masat teknike e të sigurisë për t'u adoptuar për shkarkimin e 
tymrave ka rëndësi që t'u përmbaheni rreptësisht rregulloreve të 
përcaktuara nga autoritet vendore. 

 Njoftim: Para se ta instaloni aspiratorin, hiqini cipën mbrojtëse plastike. 
Përdorni vetëm vidha e vogëlina të llojit të duhur për aspiratorin. 

 Njoftim: Në rast se nuk instalohen vidhat ose mekanizmat e fiksimit në 
përputhje me këto udhëzime mund të shkaktohen rreziqe për goditje 
elektrike. 
Mos e shikoni direkt me mjete optike (dylbi, lente zmadhuese….). 
Mos gatuani me mënyrën flambé nën aspirator: mund të përhapet zjarri. 
Ky aparat mund të përdoret nga fëmijë me moshë jo më pak se 8 vjeç e 
nga persona me aftësi të reduktuara psiko-fiziko-shqisore ose me përvojë 
e njohje të pamjaftueshme, me kusht që të kontrollohen me vëmendje e 
të udhëzohen për përdorimin në mënyrë të sigurt të aparatit e për rreziqet 
që ai mbart. Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me aparatin. Pastrimi e 
mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët, përveç 
rasteve kur janë të kontrolluar. 
Kontrolloni fëmijët, duke u siguruar që të mos luajnë me aparatin. 

 

AL 34



   
 

SQ 335 

Ky aparat nuk duhet të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi 
të reduktuara psiko-fiziko-shqisore ose me përvojë e njohje të 
pamjaftueshme, me përjashtim të rasteve kur kontrollohen me vëmendje 
dhe udhëzohen.  

 Pjesët e prekshme mund të bëhen shumë të nxehta gjatë përdorimit të 
aparateve të gatimit. 

 
Pastroni e/o zëvendësoni filtrat pas periudhës së kohës së përcaktuar 
(rrezik zjarri). Shikoni paragrafin Mirëmbajtja e pastrimi. 
Duhet të jetë i pranishëm një ajrim i mjaftueshëm në lokal kur aspiratori 
përdoret njëkohësisht me aparate që përdorin gaz ose lëndë të tjera 
djegëse (nuk mund t'u vihet aparateve që shkarkojnë vetëm ajrin në 
lokal). 
 
Simboli  mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij tregon se produkti nuk 
mund të përpunohet si një mbeturinë normale shtëpiake. Produkti për t’u 
përpunuar duhet të çohet pranë një qendre të posaçme grumbullimi për 
riciklimin e përbërësve elektrikë dhe elektronikë. Duke u siguruar se ky 
produkt është përpunuar në mënyrë korrekte, do të kontribuojmë për 
parandalimin e pasojave potenciale negative për mjedisin e për shëndetin 
që mund të rrjedhë përndryshe nga përpunimi i tij i papërshtatshëm. Për 
informacione më të detajuara për riciklimin e këtij produkti, kontaktoni 
Komunën, shërbimin vendor për përpunimin e mbeturinave ose dyqanin 
ku është blerë produkti. 
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KARAKTERISTIKAT 

Vëllimi 

 

Pjesët përbërëse 
Rif. Sasia Pjesët e Produktit 
1 1 Trupi i aspiratorit i plotësuar me: Komandime, Dritë, 

Grup Ventilator, Filtra 
2.1 1 Oxhaku i sipërm 
2.2 1 Oxhaku i poshtëm  
9 1 Flanxha e reduktimit 150-120 
14.1 2 Zgjatimi i xhuntës së daljes së ajrit 
15 1 Xhunta e daljes së ajrit  
19 1 Këndore oxhaku 
Rif. Sasia Pjesët e instalimit 
7.2.1 2 Stafa mbajtëse të fiksimit të oxhakut të sipërm  
7.3 1 Stafa e mbështetjes së xhuntës 
11 6 Kunja  
11a 2 Kunja SB 12/10 
12a 6 Vida 4,2 x 44,4  
12c 10 Vida 2,9 x 6,5  
12d 4 Vida 2,9 x 6,5 
 Sasia Dokumente 
 1 Udhëzuesi 
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INSTALIMI 
Shpimi i murit e fiksimi i stafave mbajtëse 

 
Vijëzoni mbi mur: 
• një vijë vertikale deri në tavan ose në cakun e mësipërm, në qendër të zonës së parashikuar për montimin e 

Aspiratorit; 
• një vijë horizontale 788 mm minimumi sipër platformës së gatimit.  
• Shënoni një pikë (1) në vijën horizontale 164 mm në të djathtë të vijës vertikale të referimit. 
• Përsëriteni këtë veprim nga ana e kundërt, duke verifikuar nivelimin. 
• Shënoni siç tregohet, një pikë referimi (2) 140 mm nga vija vertikale e referimit, e 540 mm sipër platformës 

së gatimit. 
• Përsëriteni këtë veprim nga ana e kundërt, duke verifikuar nivelimin. 
• Shponi ø 12 mm pikat (1) e shënuara. 
• Shponi ø 8 mm pikat (2) e shënuara. 
• Fusni kunjat me stafë mbajtëse 11a tek vrimat (1) e vidhosni. 
• Fusni kunjin 11 tek vrimat (2). 
• Mbështeteni siç tregohet stafën mbajtëse 7.2.1, 1-2 mm nga tavani ose nga caku i mësipërm, duke e vënë 

në një vijë qendrën e saj (prerjet) mbi vijën vertikale të referimit. 
• Shënoni qendrat e vrimave të stafës mbajtëse. 
• Mbështeteni siç tregohet stafën mbajtëse 7.2.1, X mm poshtë stafës së parë mbajtëse (X = lartësia e 

Oxhakut të sipërm në pajisje), duke e vënë në një vijë qendrën e saj (prerjet) në vijën vertikale të referimit. 
• Shënoni qendrat e vrimave të stafës mbajtëse. 
• Shponi ø 8 mm pikat e shënuara. 
• Fusni kunjat 11 tek vrimat. 
• Fiksoni stafën e poshtme mbajtëse 7.2.1, duke përdorur vidat 12a (4,2 x 44,4) në pajisje.  
• Fiksoni së bashku stafën e sipërme mbajtëse 7.2.1 e stafën e mbështetjes së xhuntës 7.3 duke përdorur 2 

vidat 12a (4,2 x 44,4) në pajisje.  
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Montimi i trupit të aspiratorit 
• Hapeni Derën/Dyert (Shikoni paragrafin e hapjes së 

paneleve). 
• Hiqini filtrat kundër yndyrës duke vepruar mbi 

dorezat e posaçme. 
• Rregulloni dy vidat Vr, të stafave mbajtëse 11a, në 

fillim të ecjes. 
• Kapeni trupin e aspiratorit me 2 stafat mbajtëse 11a. 
• Nga brenda trupit të aspiratorit veproni mbi vidat Vr 

për të niveluar trupin e aspiratorit. 
• Vidhosni vidën e sigurisë 12a. 
• Mbylleni Derën/Dyert. 
 

 

 
 

���
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���

Lidhje 
DALJA E AJRIT VERSIONI FILTRUES 

Për instalimin në version thithës lidheni aspiratorin me 
tubacionin e daljes nëpërmjet një tubi të ngurtë ose 
elastik prej ø150 ose 120 mm, zgjedhja e të cilit i lihet 
në dorë instaluesit. 
• Për lidhjen me tub ø120 mm, fusni flanxhën e 

reduktimin 9 tek dalja e trupit të aspiratorit. 
• Mbërthejeni tubin me fasheta të përshtatshme 

shtrënguese. Materiali që nevojitet nuk jepet si 
pajisje. 

• Hiqini filtrat eventuale kundër erës me karbon aktiv. 
 

���	

�

����


AL 38



   
 

SQ 339 

DALJA E AJRIT VERSIONI FILTRUES 

• Fusni anash zgjatimet e xhuntës 14.1 mbi xhuntën 15. 
• Fusni xhuntën 15 në stafën mbajtëse 7.3 duke e fiksuar me 2 

vida. 
• Sigurohuni që dalja e zgjatimit të xhuntës 14.1 të jetë në 

përputhje me grykat e oxhakut si në horizontal ashtu edhe në 
vertikal. 

• Lidheni Xhuntën 15 me Daljen e Trupit të Aspiratorit 
nëpërmjet një tubi të ngurtë ose elastik prej ø150 mm, zgjedhja 
e të cilit i lihet instaluesit. 

• Sigurohuni që Filtri kundër Erës me Karbon aktiv të jetë i 
pranishëm. 

 

LIDHJE ELEKTRIKE 
• Lidheni kapuçin me rrjetin elektrik duke ndërhyrë një kaloni 

dypolar me hapje kontakti prej të paktën 3 mm. 
• Hiqni filtrat e yndyrës (shih seksionin "Mirëmbajtja") dhe sigu-

rohuni që lidhësi i kabllit të furnizimit me energji të futet saktë 
në prizën e aspiratorit. 

 

Montimi i oxhakut 

• Fiksoni këndoren 15 tek trupi i aspiratorit me vidat 12d (2,9 x 
9,5) në pajisje. 

Oxhaku i sipërm 
• Zgjeroni pak fletët anësore, mbërthejini pas stafave 

mbështetëse 7.2.1 e mbyllini deri në fund.  
• Fiksojini anash stafave mbështetëse me 4 vida 12c (2,9 x 9,5) 

në pajisje. 
• Sigurohuni që dalja e zgjatimit të xhuntës të jetë në përputhje 

me grykat e oxhakut. 

Oxhaku i poshtëm  
• Zgjeroni pak dy fletët anësore të oxhakut, mbërthejini midis 

oxhakut të sipërm e murit dhe mbyllini deri në fund.  
• Fiksoni anash pjesën e poshtme me trupin e aspiratorit, me 2 

vida 12c (2,9 x 9,5) në pajisje. 
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PËRDORIM 
Kuadri i komandimeve 

�� �� �� �� �

 
 

Butoni Funksioni  
T1 Fik Motorin. - 
T2 Ndez motorin në shpejtësinë e parë. Butonat T1+T2 janë të 

ndezur. 
T3 Ndez motorin në shpejtësinë e dytë. Butonat T1+T3 janë të 

ndezur. 
 Po ta shtypni për 2 sekonda aktivizohet fikja e 

vonuar prej 30 minutash (Motori+Dritat). Me 
funksion të aktivizuar mund të ndryshohet 
shpejtësia.  

Butonat përkatës T1+ (T2 ose 
T3 ose T4) pulsojnë. 

T4 Ndez motorin në shpejtësinë e tretë. Butonat T1+T4 janë të 
ndezur. 

 Po ta shtypni për 2 Sekonda aktivizon shpejtësinë 
Intensive me kohë të programuar prej 6 minutash, 
në fund të të cilave kthehet në shpejtësinë e caktuar 
më parë. E përshtatshme për të përballuar nxjerrjet 
maksimale të tymrave të gatimit. 

Butoni pulson. 

L Ndez e fik Impiantin e Ndriçimit me intensitetin 
maksimal.  

Butoni i ndezur 
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PASTRIMI E MIRËMBAJTJA 
Hapja e panelit 

• Hapeni panelin duke e tërhequr. 
• Paneli do të bllokohet në çdo pozicion që të vihet. 
• Pastrojeni nga jashtë me një leckë të njomë e detergjent të 

lëngshëm neutral. 
• Pastrojeni edhe nga brenda duke përdorur një leckë të njomë e 

detergjent neutral; mos përdorni lecka ose sfungjerë të lagur, as 
rrjedhje uji; mos përdorni lëndë gërryese. 

 

Filtrat kundër yndyrës 
PASTRIMI I FILTRAVE METALIKE VETËMBAJTËSE KUNDËR YNDYRËS 

 
• Mund të lahen edhe në enëlarëse; kanë nevojë të lahen rreth 

çdo 2 muaj përdorimi ose më dendur, për një përdorim 
veçanërisht intensiv.  

• Hapini Comfort Panelet duke i tërhequr. 
• Hiqini filtrat një nga një, duke i shtyrë drejt anës së pasme të 

grupit e duke i tërhequr njëkohësisht në drejtim të poshtëm. 
• Lajini filtrat duke shmangur përthyerjen e tyre dhe lërini të 

thahen para se t'i montoni sërish.  (Ndryshimi eventual i 
ngjyrës së sipërfaqes së filtrit, që mund të verifikohet me 
kalimin e kohës, nuk e cenon absolutisht efektshmërinë e tij.) 

• Montojini sërish duke pasur kujdes që ta mbani dorezën drejt 
pjesës së dukshme të jashtme. 

• Mbyllini Comfort Panelet. 
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Filtrat kundër erës me karbon aktiv (versioni filtrues) 
Filtri kundër erës me karbon aktiv nuk mund të lahet e nuk mund 
të rigjenerohet, duhet zëvendësuar çdo 4 muaj përdorimi ose më 
dendur, për një përdorim veçanërisht intensiv. 

ZËVENDËSIMI 
• Hapini Comfort Panelet duke i tërhequr. 
• Hiqini filtrat kundër yndyrës. 
• Hiqini filtrat kundër erës me karbon aktiv të ngopura, siç 

tregohet (A). 
• Montoni filtrat e reja, siç tregohet (B). 
• Montoni sërish filtrat kundër yndyrës.  
• Mbyllini Comfort Panelet.
 

�



Ndriçimi 
• Për zëvendësimin kontaktoni Asistencën Teknike ("Për ta blerë 

drejtohuni asistencës teknike"). 
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As a first step, proceed with the following drawings: 
• a vertical line up to the ceiling or up to the upper limit, at the centre of the area in which the

hood is to be fitted;
• a horizontal line at a minimum  788 mm above the cooker top.
• Mark a point (1) on the horizontal line, 164 mm to the right of the vertical reference line.
• Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are levelled.
• Mark a reference point (2) as indicated at 140 mm from the vertical reference line and 540

mm above the cooker top.
• Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are levelled.
• Drill at the marked points (1), using a ø 12 mm drill bit.
• Drill at the marked points (2) using a ø 8 mm drill bit.
• Insert the bracket plugs 11a into the holes (1) and tighten the screws.
• Insert plug 11 into holes (2).

To install a decorative chimney ( optional ) 
• Place bracket 7.2.1 on the wall, about 1-2 mm from the ceiling or from the upper limit,

aligning the centre (notch) with the vertical reference line.
• Mark the wall at the centres of the bracket holes.
• Place the bracket 7.2.1 on the wall at X mm below the first bracket (X = height of the upper

chimney section), aligning the centre (notch) with the vertical line.
• Mark the wall at the centres of the bracket holes.
• Drill ø 8 mm holes at all the marked centre points.
• Insert the wall plugs 11 in the holes.
• Fix the brackets using the 12a screws (4,2 x 44,4) supplied with the hood.
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• Open the doors/the door (See section Open Panels).
• Remove the Metal grease filters using the handles

provided.
• Adjust the two screws Vr, in the brackets 11a, so that

they are at the start of their travel.
• Hook the hood body to the two brackets 11a.
• From the inside of the hood body, turn screws Vr to

level the hood body itself.
• Fasten the safety screw 12a.
• Close the doors/the door again.

���

��

���

When installing the ducted version, connect the hood to 
the chimney using either a flexible or rigid pipe ø 150 
or 120 mm, the choice of which is left to the installer. 
• To install a ø 120 mm air exhaust connection, insert

the reducer flange 9 on the hood body outlet.
• Fix the pipe in position using sufficient pipe clamps

(not supplied).
• Remove possible charcoal filters.

���	

�

����
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To install the Recirculation Version of the hood, the optional 
Activated charcoal cartridge kit must be purchased. 

• Screw the filter cover onto the air outlet, using four screws 12c
(2.9 x 12.5).

• Fix the directional grille 8 on the recirculation air outlet using
the 2 screws 12d (2,9 x 9,5) provided.

��

���
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• Connect the hood to the mains through a two-pole switch
having a contact gap of at least 3 mm.

• Remove the grease filters (see paragraph Maintenance) being
sure that the connector of the feeding cable is correctly inserted
in the socket placed on the side of the fan.

The chimney can only be installed with exhausting hood 

• Fasten the angle iron 15 to the hood canopy using the screws
12d (2,9 x 9,5)  provided.

Upper exhaust flue 
• Slightly widen the two sides of the upper flue and hook them

behind the brackets 7.2.1, making sure that they are well
seated.

• Secure the sides to the brackets using the 4 screws 12c (2,9 x
6,5) supplied.

Lower exhaust flue 
• Slightly widen the two sides of the flue and hook them

between the upper flue and the wall, making sure that they are
well seated.

• Fix the lower part laterally to the hood body using the 2 screws
12c (2,9 x 6,5) supplied.
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Button Function 
T1 Turns the Motor off. - 
T2 Turns the motor on at speed one Buttons T1+T2 are on. 
T3 Turns the Motor on at speed two Buttons T1+T3 are on. 

Press and hold for 2 seconds to enable 
shutdown with a 30 minute delay 
(Motor+Lights). It is possible to change the 
operating speed when this function is 
enabled.  

The respective buttons T1+ 
(T2 or T3 or T4) will flash. 

T4 Turns the Motor on at speed three Buttons T1+T4 are on. 
Press and hold for 2 seconds to activate 
Intensive speed, which is timed to run for 6 
minutes. At the end of this time it will 
automatically return to the speed set before. 
Suitable to deal with maximum levels of 
cooking fumes. 

The button flashes. 

L Turns the Lighting System on and off at 
maximum intensity.  

Button on 
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• Open the Panel by pulling it.
• The panel can be locked in any position.
• Clean the outside with a damp cloth and neutral detergent.
• Clean the inside using a damp cloth and neutral detergent; do

not use wet cloths or sponges, or jets of water; do not use
abrasive substances.

• The filters must be cleaned every 2 months of operation, or
more frequently for particularly heavy usage, and can be
washed in a dishwasher.

• Pull the comfort panels to open them.
• Remove the filters one by one pushing them towards the back

side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
• Any kind of bending of the filters has to be avoided when

washing them. Before fitting them again into the hood make
sure that they are completely dry. (The colour of the filter
surface may change throughout the time but this has no
influence to the filter efficiency).

• When fitting the filters into the hood pay attention that they are
mounted in correct position the handle facing outwards.

• Close the comfort panel.

EN 52



EN 115 

These filters are not washable and cannot be regenerated, and 
must be replaced approximately every 4 months of operation, or 
more frequently with heavy usage.  

• Open the comfort panels pulling them downwards.
• Remove the metal grease filters
• Remove the saturated activated charcoal filter as shown (A).
• Fit the new filters (B).
• Replace the metal grease filters.
• Close the comfort panels.

�



• For replacement contact technical support ("To purchase
contact technical support").
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